Phụ lục
(ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 06 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 Phụ lục I 
Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định 
số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
Phụ lục I, Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được sửa đổi như sau:

	Điểm, mục
	Bản in
	Sửa lại

	Điểm a, Mục 8
	a) Cường độ ánh sáng tối thiểu của các đèn phải được tính toán theo công thức:

I = 3,43.106.T.Đ2.K-D

Trong đó:

I: Cưòng độ ánh sáng tính bằng Can-de-la trong điều kiện làm việc

T: Ngưỡng chiếu sáng 2.107 lux (Đơn vị độ rọi)
	a) Cường độ ánh sáng tối thiểu của các đèn phải được tính toán theo công thức:

I = 3,43.106.T.Đ2.K-D
Trong đó:

I: Cưòng độ ánh sáng tính bằng Can-de-la trong điều kiện làm việc

T: Ngưỡng chiếu sáng 2.10-7 lux (Đơn vị độ rọi)

	Điểm b, Mục 8
	Tâm chiếu sáng của đèn tính bằng hải lý (D)
Cường độ ánh sáng của đèn tính bằng Can-de-la (I)
1

2

0,9
3,4

	Tâm chiếu sáng của đèn tính bằng hải lý (D)
Cường độ ánh sáng của đèn tính bằng Can-de-la (I)
1

2

0,9
4,3



